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PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS.ppt.pdf

	1. PROCESO CONSTRUCTIVO DE  UNA
CARRETERA
 


	2.  Movimiento de  tierras para eje de carretera (cortes y
rellenos)
 Voladura en zonas rocosas (incluye túneles)
 Uso de Canteras
 Planta Chancadora
 Planta de Asfalto
 Planta de Concreto
 Carpeta asfáltica
 Carpeta de concreto
PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO VIAL, SE PUEDE CONSIDERAR LA EXISTENCIA
DE ZONAS O ACTIVIDADES NETAMENTE DEFINIDAS RELACIONADAS Y
DEPENDIENTES ENTRE SÍ QUE CONFORMAN EL TOTAL DE ACTIVIDADES
VINCULADAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA. SIENDO ESTAS:
 


	3.  Preliminares
 Movimientos  de Tierras
 Sub bases y Bases
 Pavimento Asfáltico
 Pavimento de Concreto Hidráulico
 Obras de Arte y Drenaje
 Transporte
 Señalización y Seguridad Vial.
ASIMISMO, LAS DIVERSAS PARTIDAS QUE INTERVIENEN EN PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS, HAN SIDO REUNIDAS EN GRANDES GRUPOS QUE HAN
SIDO SEÑALADOS COMO LOS SIGUIENTES CAPÍTULOS:
 


	4. El grupo de  partidas comprendidas en “Preliminares” consta de actividades
relacionadas a los trabajos iniciales de toda obra de infraestructura vial, siendo
estas
-Movilización y
Desmovilización
-Topografía y
Georreferenciación
-Mantenimiento de Tránsito
-Temporal y Seguridad Vial
 


	5. Es la operación  de cortar y remover
cualquier clase de material
independiente de su naturaleza o de sus
características, dentro o fuera de los
limites de construcción, para
incorporarlo en la construcción , en han
sido consideradas en la mencionadas
especificaciones como:
 


	6. DESBROCE Y LIMPIEZA:  DEMOLICIÓN Y REMOCIÓN EXCAVACIÓN PARA
EXPLANACIONES
REMOCIÓN DE DERRUMBES TERRAPLENES EN CARRETERAS PEDRAPLENES
MEJORAMIENTO DE SUELO
A NIVEL DE SUBRASANTE
 


	7. • El proceso  constructivo de un terraplén comprende diversas etapas y operaciones encaminadas a
conseguir las características resistente y estructuras exigidas a cada capa, y que aseguren un correcto
depende en gran medida correcta realización, es decir , de la apropiada colocación y posterior
tratamiento de los diferentes materiales empleados en su construcción.
• Dentro del proceso de construcción de este tipo de obras, puede distinguir diversas fases de ejecución:
1. Operaciones previas de desbroce de la vegetación existente, remoción de la capa superficial del
terreno, escarificación y pre compactación
2. Construcción del terraplén propiamente dicho, compuesta por tres operaciones cíclicas,
aplicadas a cada capa de terraplén:
 Extendido de la capa de suelo
 Humectación a la humedad optima proctor
 Compactación de la capa
 3. terminación del terraplén que comprende operaciones de perfilado y acabado de
taludes y de la explanada sobre la que se asentara el firme.
 



	9. • Desbroce del  terreno :consiste extraer y retirar de la zona afectada por el
trazo de la carretera todos los arboles, maleza, escombros, residuos
vegetables, etc.
• Eliminación de la capa de tierra vegetal: consiste en la eliminación de la
capa del tierra compuesta por un alto porcentaje de materia orgánica.
Esta capa debes ser eliminada dada la susceptibilidad que presenta a
procesos de oxidación y mineralización . Por ello presente a procesos de
oxidación y mineralización . Por ello la tierra vegetal que no haya sido
eliminada durante el desbroce deberá removerse de la zona y
almacenarse adecuadamente para su posterios uso.
 


	10. • También conocido  como ripado es
una tarea consiste en la
disgregación de la capa superficial
del terreno, efectuado por medio
mecánicos. Generalmente se
emplean herramientas especiales
acopladas a maquinas tractores de
gran potencia (bulldozers) que se
encargan simultáneamente de la
eliminación del terreno vegetal y
del proceso de escarificado.
 


	11. :
• Se compone  de tres operaciones que se repiten cíclicamente para cada capa, hasta
alcanzar la cota asignada en proyecto; siendo el extendido, humectación y
compactación.
• Extendido: primeramente se procederá al extendido del suelo por cada de espesor
uniforme y sensiblemente paralelas a las explanadas .E l material que componga cada
capa deberá ser homogéneo y presentar característica uniforme; en caso contrario
deberá conseguirse esta uniformidad mezclándose convenientemente.
• Humectación o desecación: una vez extendida la cpa de terreno, se procede a
acondicionar la humedad del suelo . Este proceso es importante ya que cumple una
doble función:
• Compactación: efectuada la humectación se procede a la compactación , cuyo objetivo
es el aumentar la estabilidad y resistencia mecánica del terraplén , la que se consigue
comunicando energía de vibración a las partículas que conforman el suelo, produciendo
una reordenación de estas que adoptaran una configuración energéticamente mas
estable.
 


	12. • Una vez  construido el terraplén se realizada
el acabado del mismo, reperfiliando lo
taludes y la superficie donde
posteriormente se asentara la estructura de
rodadura , empleándose para una ultima
pasada con la compactadora( sin aplicar
vibración) con el fin de corregir posibles
irregularidades producidas por el paso de la
maquinaria y sellar la superficie.
• Los taludes podrán ser revegetados para
aumentar la estabilidad y favorecer su
integración ambiental.
 


	13. DEFINICIONES
 Base: Es  la capa que se encuentra bajo la capa de rodadura de un pavimento
asfáltico. Debido a su proximidad con la superficie, debe poseer alta Resistencia
a la deformación, para soportar las altas presiones que recibe. Se construye con
materiales granulares procesados o estabilizados y, eventualmente, con algunos
materiales margin ales.
 Subbase: Es la capa que se encuentra entre la base y la subrasante en un
pavimento asfáltico. Debido a que está sometida a menores esfuerzos que la base,
su calidad puede ser inferior y generalmente está constituida por materiales
locales granulares omarginales.
 



	15. 1. Caracterización de  los agregados
 La composición mineralógica
agregados determina en buena medida
de los
sus
características físicas y la manera de
comportarse como materiales para una capa de
pavimento
 Por lo tanto, al seleccionar una fuente de
materiales, el conocimiento del tipo de roca y,
por lo tanto, de minerales que la componen
brinda una excelente pista sobre la conveniencia
de los agregados provenientes de ella
 


	16. 1. CARACTERIZACIÓN DE  LOS
AGREGADOS
Cuarzo reactivo exhibiendo bandas oscuras
(A) y claras (B) en el mismo grano
Grano de cuarzo no reactivo con un
brillo uniforme
Falla por deficiente adherencia
entre los agregados y el asfalto
Reacción expansiva entre la sílice del
agregado y los álcalis del cemento
 


	17. CANTERA
DEPÓSITOALUVIAL
FUENTES DE MATERIALES
GRANULARES  PARA BASES Y SUBBASES
Los materiales pétreos para la construcción de pavimentos provienen dedos fuentes típicas
de aprovisionamiento:
—Formaciones masivas de roca, llamadas canteras
—Depósitos aluviales, constituidos por sedimentos que han sido arrastrados por
el agua a lo largo del curso de losríos
 



	19. TIPOS DE CAL
El  término cal se refiere al óxido y al hidróxido de calcio solos o
con pequeñas
obtenidos por la
proporciones
calcinación
óxido o hidróxido de magnesio,
de rocas calcáreas adecuadas sin y con
posterior hidratación
 



	21. ->Movimiento de tierras
necesario  para obtener una
plataforma uniforme sobre la
cual se construye el pavimento.
 


	22.  Retiro de  rastrojo, maleza, bosque, pastos, escombros, etc, en las áreas que van a ser ocupadas por
el proyecto vial, de manera que el terreno quede limpio y libre de vegetación y su superficie resulte
apta para el inicio de los trabajos subsiguientes
 Excavación y remoción de la capa vegetal en el área donde se deban realizar las excavaciones de la
explanación y los rellenos.
 


	23. EXCAVACIÓN EN ROCA
Perforación  de barrenos Introducción de la carga
EXCAVACIÓN EN MATERIALCOMÚN
 


	24. CONSTRUCCIÓN DE
TERRAPLENES
Colocación y  compactación en capas, de suelos
apropiados para conformar la sección vial, según lo
indican los planos del proyecto
Terreno natural
Proyecto
 


	25. CONSTRUCCIÓN DE PEDRAPLENES
Colocación,  extensión y compactación de capas
constituidas por fragmentos de roca, para conformar la
sección vial, según lo indican los planos delproyecto
 



	27. COLOCACIÓN DE LOS  AGREGADOS SOBRE LA
SUPERFICIE DE LAVÍA
Las volquetas
según el ancho
vierten los agregados sobre la vía a separaciones adecuadas
de banca y el espesor compacto por construir, de manera de
optimizar el rendimiento de los equipos deextensión
 



	29. ESCARIFICADO DELSUELO
El escarificado,  en el ancho y el espesor previstos, ofrece una
mayor área superficial de contacto para la cal en el instante de
su aplicación, lo que favorece el proceso de estabilización
Este proceso es particularmente importante en el tratamiento
de arcillas pesadas
 


	30. COLOCACIÓN DE LACALEN  BOLSAS Y DISTRIBUCIÓN
 



	32. PULVERIZACIÓN DEL SUELO
POR  ESTABILIZAR
El escarificado y pulverización del suelo, en el ancho y el
espesor previstos, ofrece una mayor área superficial de
contacto para el cemento en el instante de su aplicación, lo que
favorece el proceso de estabilización
 


	33. COLOCACIÓN DEL CEMENTO  ENBOLSAS
Y DISTRIBUCIÓNMANUAL
 


	34. El concreto hidráulico  es una mezcla
homogénea de cemento, grava
arena. tenemos que agregarle agua,
esta mezcla se endurece como roca
por la formación le largos cristales
entrelazados
reforzado con barras de acero es el
material mas usado para estructuras
de edificios , puentes y carreteras Es
muy resistente y mas liviano que el
acero
 


	35. Consiste en la  colocación de una
capa de arena, la colocación,
compactación y confinamiento
de adoquines de concreto y el
sello del pavimento, de acuerdo
secciones indicados en
con los alineamientos y
los
documentos del proyecto
 


	36. ESTRUCTURA QUE FACILITA  EL ESCURRIMIENTO Y EVITA EL
ALMACENAMIENTO DEL AGUA EN UNA ZONA PARTICULAR
 


	37. Dar salida al  agua acumulada en el camino.
Reducir o eliminar la cantidad de agua que se dirija hacia el camino.
Evitar que el agua provoque daños estructurales.
Mejorar facilidad de acceso y la vida útil del camino.
 


	38. DRENAJE
LONGITUDINAL
DRENAJE
TRANSVERSAL
DRENAJE
SUBTERRANEO
  


	39. Se construye sobre  la superficie del camino o terreno.
Sus funciones son de captación, salida, defensa y cruce.
Algunas obras cumplen con varias funciones al mismo tiempo.
 Cunetas
 Bombeo
 zampeados
 


	40. Son zanjas que  se hacen en
uno o ambos lados del
camino
EVITA QUE EL AGUA SE
ENCHARQUE
PROVOCANDO
REBLANDECIMIENTOS
 


	41. ES UNA PROTECCIÓN  A LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO O
CUNETAS. EVITA LA EROSIÓN DONDE SE PRESENTAN
FUERTES PENDIENTES.
SE REALZA CON PIEDRA, CONCRETO CICLÓPEO O
CONCRETO SIMPLE
 


	42.  Puentes
 Puentes  – vado
 Bóvedas.
 Alcantarillas
Su finalidad es permitir el paso transversal del agua sobre un camino, sin
obstaculizar el paso.
En el drenaje transversal encontramos:
 


	43. Puentes PUENTES –
VADO
Bóvedas.  Alcantarillas
 


	44. • Gran auxiliar  para eliminar humedad que inevitablemente ha llegado al
camino.
• Evita que provoque asentamientos o deslizamientos de material.
Luis Fernando Egas Infante
 


	45. LA SEÑALIZACIÓN EN  TODOS LOS PROYECTOS VIALES ESTÁ DIRIGIDO A LA IMPLANTACIÓN
DE DIVERSOS DISPOSITIVOS
• de control del tránsito vehicular, para la prevención
de riesgos , tenemos las siguientes señalizaciones
 SEÑALES PREVENTIVAS
 SEÑALES REGULATORIAS
 ELEMENTO DE SOPORTE DE SEÑALES
 DELINEADORES
 MARCAS PERMANENTES EN EL
PAVIMENTO
 CAPTAFAROS
 POSTES DE KILOMETRAJE
 


	46. Las señales restrictivas  son tableros
fijados en postes, con símbolos y/o
leyendas que tienen por objeto
indicar al usuario, tanto en zona
rural como urbana.
 


	47. Elementos de soporte  de
señales constituyen parte
de la Señalización Vertical
Permanente. Se utilizarán
para sostener la
señalización
Las señales preventivas se usan
para prevenir a los usuarios
sobre la existencia de una
situación peligrosa.
 


	48. son grandes ayudas  para la
conducción nocturna.
Los delineadores deben
considerarse como guías
marcas en el pavimento se usan
para controlar el tránsito ,lo cual
existe de diferentes colores .
 


	49. Son dispositivos de  quía
óptica relectamente de la
luz incidente por medio de
catadióptricos o superficies
reflectantes.
SE UTILIZA PARA INDICAR
LA DISTANCIA AL PUNTO
DE ORIGEN DE LA VÍA PARA
ESTABLECER EL ORIGEN DE
CADA CARRETERA.
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