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®
Instruções Originais - Manter este manual sempre junto da máquina.
Modelo(s)
1932RS/6RS
3248RS/10RS
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Portuguese – Operation and Safety
 


	2. NOTAS:
  


	3. INTRODUÇÃO
3123416 – Plataforma  Elevatória JLG – A
INTRODUÇÃO
Este manual é uma ferramenta muito importante! Manter o manual sempre junto da máquina.
A finalidade deste manual é proporcionar aos proprietários, utilizadores, operadores, locadores e locatários as informações de segurança e
operação essenciais para a operação adequada e em segurança da máquina nas operações para as quais foi concebida.
Devido à sua política de melhoria contínua dos seus produtos, a JLG Industries, Inc. reserva-se o direito de introduzir alterações de característi-
cas sem aviso prévio. Contactar a JLG Industries, Inc. para obtenção de informações actualizadas.
 


	4. SÍMBOLOS DE ALERTA  DE SEGURANÇA E PALAVRAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
B – Plataforma Elevatória JLG – 3123416
SÍMBOLOS DE ALERTA DE SEGURANÇA E PALAVRAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
INDICAÇÃO DE UMA SITUAÇÃO DE PERIGO IMINENTE QUE, SE NÃO
FOR EVITADA, PROVOCARÁ LESÕES CORPORAIS OU MESMO A
MORTE. ESTE AUTOCOLANTE APRESENTA UM FUNDO VERMELHO.
ADVERTÊNCIA
INDICA POTENCIAIS SITUAÇÕES DE RISCO QUE, SE NÃO FOREM EVITA-
DAS, PODERÃO PROVOCAR LESÕES CORPORAIS OU A MORTE. ESTE
AUTOCOLANTE APRESENTA UM FUNDO LARANJA.
CUIDADO
INDICAÇÃO DE UMA SITUAÇÃO POTENCIALMENTE PERIGOSA QUE, SE
NÃO FOR EVITADA, PODERÁ PROVOCAR LESÕES CORPORAIS LIGEIRAS
OU MODERADAS. PODE AINDA ALERTAR O OPERADOR SOBRE A SUA
UTILIZAÇÃO SEM SEGURANÇA. ESTE AUTOCOLANTE APRESENTA UM
FUNDO AMARELO.
WICHTIG
NOTA
INDICA INFORMAÇÕES OU UMA POLÍTICA EMPRESARIAL RELACIO-
NADA DIRECTA OU INDIRECTAMENTE COM A SEGURANÇA DE PESSOAL
OU A PROTECÇÃO DE PROPRIEDADE.
Este é o Símbolo de Alerta de Segurança. Destina-se a alertar os utilizadores para o risco potencial de lesões corporais. Respeitar todas as men-
sagens de segurança identificadas por este símbolo, com vista a evitar lesões corporais ou a morte.
 


	5. SÍMBOLOS DE ALERTA  DE SEGURANÇA E PALAVRAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
3123416 – Plataforma Elevatória JLG – C
ADVERTÊNCIA
ESTE PRODUTO DEVERÁ RESPEITAR TODAS AS INDICAÇÕES DOS
BOLETINS DE SERVIÇO RELACIONADOS COM SEGURANÇA. CONTAC-
TAR A JLG INDUSTRIES, INC., OU O SEU REPRESENTANTE LOCAL, DE
MODO A OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS BOLETINS DE SEGURANÇA
QUE POSSAM TER SIDO EMITIDOS PARA ESTA MÁQUINA.
WICHTIG
NOTA
A JLG INDUSTRIES, INC. ENVIA OS BOLETINS DE SERVIÇO PARA O PRO-
PRIETÁRIO DA MÁQUINA, CONFORME CONSTA DA BASE DE DADOS DE
REGISTOS. CONTACTAR A JLG INDUSTRIES, INC., DE MODO A SER POS-
SÍVEL MANTER O REGISTO DO PROPRIETÁRIO DA MÁQUINA ACTUALI-
ZADO E CORRECTO.
WICHTIG
NOTA
A JLG INDUSTRIES, INC. DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE NOTIFICADA,
SEMPRE QUE OS PRODUTOS JLG TENHAM ESTADO ENVOLVIDOS EM
ACIDENTES ENVOLVENDO LESÕES CORPORAIS OU A MORTE DE PES-
SOAS, OU EM CASO DE DANOS GRAVES DOS BENS MATERIAIS OU DO
PRODUTO JLG.
Contactar:
Product Safety and Reliability Department (Departamento de Segu-
rança e Fiabilidade de Produtos)
JLG Industries, Inc.
13224 Fountainhead Plaza
Hagerstown, MD 21742
EUA
ou o Representante local da JLG
(Ver moradas na contracapa do manual)
Nos Estados Unidos:
Linha Verde: 877-554-7233
Fora dos Estados Unidos:
Telefone: 240-420-2661
Correio electrónico: ProductSafety@JLG.com
Para:
• Comunicação de acidentes
• Publicações de segurança
• Actualização do registo do
proprietário
• Questões relacionadas com
a segurança do produto
• Informação sobre o
cumprimento de normas e
regulamentos
• Questões sobre aplicações
especiais do produto
• Questões relacionadas com
modificações ao produto
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CAPÍTULO 1. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA
1.1 GENERALIDADES
Este capítulo menciona as necessárias recomendações para a operação
e manutenção da máquina em condições de segurança. De forma a
promover uma adequada utilização da máquina, é fundamental que
seja implementado um programa diário de verificações baseado nas
recomendações deste manual. Deve ainda ser implementado, por uma
pessoa devidamente qualificada, um programa de manutenção base-
ado nas recomendações deste manual e do Manual de Serviço e Manu-
tenção; tal programa deve ser estritamente observado, com vista à
operação da máquina em condições de segurança.
O proprietário/utilizador/operador/locador e locatário não poderão
aceitar a responsabilidade de operar esta máquina, sem a leitura prévia
deste manual, a obtenção de uma adequada formação e operação da
máquina sob a supervisão de um operador qualificado e experiente.
Estes capítulos contém as responsabilidades dos proprietários, utiliza-
dores, operadores, locadores e locatários, relativamente aos aspectos
de segurança, formação, inspecção, manutenção, aplicação e operação.
Contactar a JLG Industries, Inc. (“JLG”), em caso de dúvidas ou questões
sobre a segurança, formação, inspecção, manutenção, aplicação e ope-
ração da máquina.
ADVERTÊNCIA
A NÃO OBSERVAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA DESCRI-
TAS NESTE MANUAL PODE PROVOCAR DANOS NA MÁQUINA E NOU-
TROS BENS E LESÕES CORPORAIS OU A MORTE.
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1.2 PRÉ-OPERAÇÃO
Formação e conhecimentos do operador
• O Manual de Operação e Segurança deve ser lido e compreendido na
totalidade antes de operar a máquina. Para esclarecimentos, questões,
ou informações adicionais relativas a qualquer parte deste manual,
contactar a JLG Industries, Inc.
• Um operador não deve aceitar a responsabilidade de operar a máquina
até receber formação adequada por parte de pessoas competentes e
qualificadas.
• Permitir que a máquina seja operada apenas por pessoas autorizadas e
qualificadas e que tenham demonstrado compreender a operação e
manutenção da máquina em condições de segurança.
• Ler, compreender e observar todas as mensagens de PERIGO, ATENÇÃO
e CUIDADO e as instruções de operação afixadas na máquina e cons-
tantes deste manual.
• Garantir que a máquina é utilizada nas condições definidas para a sua
utilização em segurança, conforme indicado pela JLG.
• Todo o pessoal de operação deve estar perfeitamente familiarizado
com os comandos e procedimentos de emergência da máquina, con-
forme as indicações deste manual.
• Ler, compreender e observar todos os regulamentos internos da
empresa e oficiais relativos à sua utilização e operação deste tipo de
máquinas.
Inspecção do local de trabalho
• Deverão ser tomadas, por parte do utilizador, precauções de forma a
evitar todos os riscos na área de trabalho antes e durante a operação da
máquina.
• Não operar ou elevar a plataforma com a máquina posicionada sobre
camiões, atrelados, vagões de caminho-de-ferro, barcaças, andaimes
ou outros equipamentos ou estruturas, excepto se a aplicação for apro-
vada por escrito pela JLG.
• Antes da operação, verificar a existência de riscos aéreos na área de tra-
balho, como por exemplo, cabos eléctricos, pontes-guindastes e outras
potenciais obstruções aéreas.
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• Verificar a existência de buracos, lombas, desníveis, obstruções, resí-
duos, buracos ocultos e outros riscos potenciais existentes na superfície.
• Verificar a existência de locais de perigos na área de trabalho. Não ope-
rar a máquina em atmosferas perigosas, excepto quando aprovado por
escrito pela JLG.
• Verificar se a superfície de assentamento tem condições para suportar
a carga máxima indicada no autocolante da carga dos pneus localizado
no chassis adjacente a cada jante.
• Esta máquina pode ser utilizada à temperatura ambiente nominal de
-20 a 40 °C (0 a 104 °F). Consultar a JLG para optimizar a operação da
máquina fora desta gama de temperaturas.
Inspecção da máquina
• Não operar esta máquina até a inspecção e as verificações funcionais
serem executadas conforme especificado no Capítulo 2 deste manual.
• Não operar a máquina, caso esta não tenha sido assistida ou reparada
de acordo com os requisitos de manutenção e inspecção estipulados
no Manual de Serviço e Manutenção da máquina.
• Verificar o adequado funcionamento de todos os dispositivos de segu-
rança. A modificação destes dispositivos é uma violação das regras
básicas de segurança.
ADVERTÊNCIA
AS MODIFICAÇÕES OU ALTERAÇÕES DE CARACTERÍSTICAS DE QUAL-
QUER PLATAFORMA ELEVATÓRIA DEVEM APENAS SER EFECTUADAS
APÓS A AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO FABRICANTE POR ESCRITO.
• Não operar a máquina, se esta apresentar autocolantes ou avisos de
segurança ou de instruções em falta ou ilegíveis.
• Verificar a existência de alterações nos componentes originais da
máquina. Verificar se todas as alterações foram aprovadas pela JLG.
• Evitar a acumulação de resíduos no piso da plataforma. Manter o cal-
çado e a base da plataforma isentos de lama, óleo, massa lubrificante e
outras substâncias escorregadias.
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1.3 OPERAÇÃO
Generalidades
• O funcionamento da máquina requer o máximo de atenção. Parar
totalmente a máquina antes de utilizar qualquer dispositivo como, por
exemplo, telemóveis, rádios emissores-receptores, etc. que desviem a
atenção de utilizar a máquina em segurança.
• Esta máquina deve ser utilizada exclusivamente para o posiciona-
mento de pessoal, respectivas ferramentas e equipamento.
• Antes da operação, o utilizador deve estar familiarizado com as capaci-
dades da máquina e as características de operação de todas as funções.
• Nunca operar uma máquina que possua uma anomalia. Em caso de
anomalia, desligar imediatamente a máquina. Retirar a unidade do ser-
viço e informar as autoridades competentes.
• Não retirar, modificar ou desactivar qualquer dos dispositivos de segu-
rança.
• Nunca deslocar rapidamente nenhum interruptor de comando ou ala-
vanca para a posição inversa, com passagem pela respectiva posição
de ponto-morto. Deslocar sempre o interruptor para a posição de
ponto-morto, aguardar alguns momentos e, depois, deslocar o inter-
ruptor para a posição seguinte. Operar os comandos com uma pressão
lenta e uniforme.
• Excepto em situações de emergência, não permitir a movimentação
dos comandos ou a operação da máquina por pessoas a partir do solo,
sempre que estiverem pessoas na plataforma.
• Não transportar materiais no corrimão da plataforma, excepto quando
aprovado pela JLG.
• Quando duas ou mais pessoas se encontrarem na plataforma, apenas o
operador deverá ser responsável por todas as operações da máquina.
• Verificar sempre se as ferramentas eléctricas se encontram bem arma-
zenadas e nunca com os cabos de alimentação suspensos da plata-
forma.
• Não prestar assistência a uma máquina imobilizada ou desactivada
empurrando ou puxando, salvo se for puxada pelos olhais de amarra-
ção do chassis.
• Antes de abandonar a máquina, baixar completamente a plataforma e
desligar todas as fontes de energia.
• Retirar todos os anéis, relógios e jóias ao utilizar a máquina. Não usar
vestuário largo ou cabelo comprido solto que possam ficar presos ou
emaranhados no equipamento.
• Esta máquina não deve ser operada por pessoas sob a influência de
medicamentos, estupefacientes ou álcool ou sujeitas a ataques epilép-
ticos, tonturas ou descoordenação de movimentos.
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Riscos de tropeçamento e queda
• Antes da operação, verificar se todas as cancelas e corrimões se encon-
tram trancadas na posição de segurança.
• A JLG Industries, Inc. recomenda que todas as pessoas na plataforma
usem arnês de segurança, com um cabo de segurança devidamente
amarrado a um ponto de fixação adequado durante a operação desta
máquina. Para mais informações relativas aos requisitos de protecção
anti-queda em produtos JLG, contactar a JLG Industries, Inc.
• Identificar o(s) ponto(s) de fixação adequado(s) na plataforma e fixar
bem o cabo de segurança. Fixar apenas um (1) cabo de segurança a
cada ponto de fixação.
• Entrar e sair apenas pela área da cancela. Proceder com extremo cui-
dado durante a entrada ou a saída da plataforma. Verificar se a plata-
forma se encontra totalmente descida. Virar-se para a máquina quando
entrar ou sair da plataforma. Manter sempre o corpo em contacto com
a máquina em “3 pontos de apoio”, utilizando sempre duas mãos e um
pé ou dois pés e uma mão, para entrar e sair da máquina.
.
• Manter sempre ambos os pés firmemente posicionados no piso da pla-
taforma. Não colocar escadas, caixas, degraus, estrados ou outros
objectos semelhantes na unidade que permitam qualquer tipo de
alcance adicional a pontos mais elevados.
• Nunca utilizar o braço do pantógrafo para aceder ou sair da plataforma.
• Manter o calçado e a superfície da plataforma isentos de óleo, lama e
outras substâncias escorregadias.
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Riscos de electrocussão
• Esta máquina não se encontra isolada electricamente e não confere
protecção contra o contacto ou a proximidade com a corrente eléctrica.
• Manter uma distância adequada de cabos eléctricos, aparelhos ou
quaisquer outros componentes eléctricos (nus ou isolados), conforme
as distâncias mínimas de aproximação indicadas na Tabela 1-1.
• Ter em atenção os movimentos da máquina e as oscilações dos cabos
eléctricos.
• Manter uma distância de pelo menos 3 m (10 ft) entre qualquer parte
da máquina e respectivos ocupantes, ferramentas e equipamento de
quaisquer cabos ou equipamentos eléctricos com tensão até
50 000 volts. Por cada 30 000 volts, ou fracção, a distância de segurança
deve ser aumentada 0,3 m (1 ft).
Tabela 1-1. Distâncias Mínimas de Aproximação
Tensão
(fase a fase)
DISTÂNCIA MÍNIMA DE APROXIMAÇÃO
em m (ft)
0 a 50 kV 3 (10)
Acima de 50 a 200 kV 5 (15)
Acima de 200 a 350 kV 6 (20)
Acima de 350 a 500 kV 8 (25)
Acima de 500 a 750 kV 11 (35)
Acima de 750 a 1000 kV 14 (45)
NOTA: Este requisito será aplicado, excepto quando os regulamentos inter-
nos da empresa empregadora, os regulamentos locais e os regula-
mentosoficiaissãomaisrigorosos.
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• A distância mínima de segurança pode ser reduzida se estiverem insta-
ladas barreiras isoladoras para evitar o contacto e as barreiras estive-
rem classificadas para a tensão da linha a guardar. Estas barreiras não
devem fazer parte (ou estarem afixadas à) da máquina. A distância
mínima de segurança deve ser reduzida para uma distância que se
encontre dentro das dimensões de trabalho da barreira isoladora. Esta
determinação deve ser feita por uma pessoa devidamente qualificada
de acordo com os requisitos do empregador, locais ou governamentais
para as práticas de trabalho junto de equipamento energizado.
NÃO MANOBRAR A MÁQUINA OU PERMITIR A PRESENÇA DE PESSOAS
NO INTERIOR DA ZONA DE SEGURANÇA. CONSIDERAR SEMPRE QUE
OS COMPONENTES E CABLAGENS ELÉCTRICAS SE ENCONTRAM EM
TENSÃO, EXCEPTO QUANDO HAJA A CERTEZA DO CONTRÁRIO.
Riscos de capotamento
• Verificar se a superfície de assentamento tem condições para suportar
a carga máxima indicada no autocolante da carga dos pneus localizado
no chassis adjacente a cada jante. Não caminhar sobre superfícies sem
protecção.
• O utilizador deverá conhecer bem a superfície de trabalho antes da
deslocação da máquina. Durante a condução, não exceder os valores
máximos admissíveis de inclinação longitudinal e lateral do piso.
• Não elevar a plataforma ou deslocar a máquina com a plataforma ele-
vada em pisos inclinados, irregulares ou instáveis, ou na proximidade
dos mesmos. Verificar se a máquina se encontra posicionada num piso
firme, horizontal e uniforme antes de elevar a plataforma ou de condu-
zir sobre uma plataforma elevada.
• Antes de deslocar a máquina em plataformas, pontes, camiões ou
outras superfícies, verificar sempre a respectiva capacidade de suporte.
• Nunca exceder a carga de trabalho máxima conforme especificado na
plataforma. Manter todas as cargas nos limites da plataforma, excepto
quando autorizado pela JLG.
• Manter o chassis da máquina a uma distância mínima de 0,6 m (2 ft) de
buracos, lombas, desníveis, obstruções, resíduos, buracos ocultos e
outros riscos potenciais existentes a nível do solo.
• Não operar a máquina quando as condições do vento excederem as
especificações indicadas no Capítulo 5, Tabela 5-2 ou tal como indicado
no painel de capacidades do quadro da plataforma.
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NÃO OPERAR A MÁQUINA QUANDO AS CONDIÇÕES DO VENTO EXCEDEREM AS ESPECIFICAÇÕES INDICADAS NO CAPÍTULO 5, TABELA 5-2 OU TAL COMO INDI-
CADO NO PAINEL DE CAPACIDADES DO QUADRO DA PLATAFORMA.
Tabela 1-2. Escala Beaufort (apenas para referência)
Número
Beaufort
Velocidade do vento
Descrição Estado do terreno
m/s mph
0 0-0,2 0 Calmo Calmo. O fumo sobe na vertical.
1 0,3-1,5 1-3 Aragem Movimento do vento visível no fumo.
2 1,6-3,3 4-7 Leve brisa O vento sente-se na pele exposta. As folhas sussurram.
3 3,4-5,4 8-12 Suave brisa Folhas e pequenos galhos em movimento constante.
4 5,5-7,9 13-18 Brisa moderada Poeiras e papel solto no ar. Os pequenos ramos começam a movimentar-se.
5 8,0-10,7 19-24 Brisa fresca As árvores mais pequenas balançam.
6 10,8-13,8 25-31 Forte brisa Grandes ramos em movimento. As bandeiras ondulam praticamente na horizontal. A utilização
de um guarda-chuva torna-se difícil.
7 13,9-17,1 32-38 Quase ventania/ventaniamoderada Árvores completas em movimento. É necessárioesforçar-se para caminhar contra o vento.
8 17,2-20,7 39-46 Ventania fresca Galhos partidos de árvores. Os carros guinam na estrada.
9 20,8-24,4 47-54 Forte ventania Danos pequenos em estruturas.
ADVERTÊNCIA
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• Nunca utilizar a máquina como grua. Não amarrar a máquina a estrutu-
ras adjacentes. Nunca atar fios, cabos ou objectos semelhantes à plata-
forma.
• Durante a operação no exterior, não cobrir as laterais da plataforma ou
transportar objectos de grandes dimensões sobre a mesma. A adição
desse tipo de elementos aumenta a área da máquina exposta ao vento.
• Não aumentar as dimensões da plataforma com extensões ou pran-
chas não autorizadas.
• Se o braço do pantógrafo ou a plataforma ficarem presas numa situa-
ção em que uma ou mais rodas fiquem fora do solo, as pessoas devem
ser retiradas primeiro, antes de se tentar libertar a máquina. Utilizar
gruas, empilhadores ou outro equipamento adequado, para estabilizar
a máquina e remover o pessoal da plataforma.
Riscos de esmagamento e colisão
• Todas as pessoas (na plataforma e no solo) devem usar capacetes de
protecção aprovados.
• Manter as mãos e os membros afastados do braço do pantógrafo
durante a operação e quando elevado sem as escoras de segurança
engrenadas.
• Durante a condução, verificar a existência de obstruções em volta da
máquina e na parte superior. Verificar os espaços livres na parte supe-
rior, lateral e inferior da plataforma durante a elevação e descida da
plataforma.
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• Durante a operação, manter sempre todas as partes do corpo no inte-
rior da plataforma.
• Utilizar sempre uma pessoa como vigia, em áreas com visibilidade
reduzida.
• Ao realizar operações com a máquina, manter todas as pessoas não
operacionais a mais de 1,8 m (6 ft) da máquina.
• Sob quaisquer condições de deslocação, o operador deverá limitar a
velocidade de movimento, de acordo com as condições do solo, a
intensidade do tráfego, a visibilidade, a inclinação do piso, a localização
do pessoal e outros factores.
• Ter em consideração as distâncias de travagem em todas as velocida-
des de condução. Durante a condução em velocidades elevadas, redu-
zir sempre a velocidade antes de parar a máquina. Deslocar a máquina
em velocidade lenta, durante a translação em pisos inclinados.
• Não utilizar a velocidade elevada em espaços confinados ou durante as
deslocações em marcha-atrás.
• Proceder sempre com extremo cuidado, de modo a evitar o contacto
com obstáculos ou a interferência com os comandos e as pessoas pre-
sentes na plataforma.
• Verificar se os operadores de outras máquinas em pisos elevados ou no
solo têm consciência da presença da plataforma elevatória. Desligar a
corrente das pontes rolantes. Colocar barreiras no solo, se necessário.
• Não operar sobre o pessoal que se encontre no solo. Avisar o pessoal
para não trabalhar, permanecer ou andar sob uma plataforma elevada.
Se necessário, isolar e marcar a área com barreiras.
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1.4 REBOQUE, SUSPENSÃO E TRANSPORTE SOBRE UM
VEÍCULO
• Não permitir a presença de pessoas na plataforma, durante o reboque,
suspensão e transporte da máquina sobre um veículo.
• Esta máquina não deve ser rebocada, excepto em caso de emergência,
anomalia, falha de energia ou durante as operações de carga e des-
carga. Consultar para informações sobre os procedimentos de reboque
de emergência.
• Verificar se a plataforma está totalmente recolhida e não contém quais-
quer ferramentas antes de rebocar, elevar ou transportar.
• Quando se elevar a máquina com um empilhador, posicionar os garfos
apenas nas áreas designadas da máquina. Suspender a máquina com
um empilhador de capacidade adequada.
• Consultar o Capítulo 3 para obter informações de elevação.
1.5 MANUTENÇÃO
Este sub-capítulo contém as recomendações gerais de segurança
que devem ser observadas durante a manutenção desta máquina. As
recomendações adicionais a seguir durante a manutenção da
máquina encontram-se incluídas nos pontos adequados deste
manual e no Manual de Serviço e Manutenção. É extremamente
importante que o pessoal de manutenção preste a maior atenção a
estas recomendações de forma a evitar eventuais lesões no pessoal
ou danos materiais nas máquinas ou no equipamento. Deve ser defi-
nido um programa de manutenção por uma pessoa devidamente
qualificada, devendo o plano ser cumprido de forma a garantir a
segurança da máquina.
Riscos na manutenção
• Desligar todos os comandos da corrente eléctrica e verificar se não
existe perigo de movimentos inesperados das peças móveis antes de
executar quaisquer regulações ou reparações.
• Nunca trabalhar sobre uma plataforma elevada até que esta se encon-
tre totalmente descida na sua posição máxima, se possível, ou sem que
esta se encontre suportada e com os movimentos limitados através de
escoras de segurança adequadas, bloqueios ou suportes aéreos.
• NÃO reparar ou apertar as mangueiras ou acessórios hidráulicos com a
máquina ligada ou com o sistema hidráulico pressurizado.
• Retirar sempre a pressão hidráulica de
todos os circuitos hidráulicos antes de
serem desapertados ou retirados os com-
ponentes hidráulicos.
• NÃO utilizar as mãos para localizar fugas.
Utilizar um pedaço de cartão ou papel para
localizar as fugas. Usar luvas para ajudar a
proteger as mãos do fluido hidráulico.
• Verificar se as peças ou componentes de substituição são idênticos ou
equivalentes às peças ou componentes originais.
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• Nunca tentar movimentar peças pesadas sem a assistência de um dis-
positivo mecânico. Não pousar objectos pesados numa posição instá-
vel. Verificar se existe um apoio adequado quando da elevação de
componentes da máquina.
• Utilizar apenas solventes de limpeza aprovados e não inflamáveis.
• Não substituir itens críticos para a estabilidade, tais como baterias ou
pneus cheios, por itens com pesos ou especificações diferentes. Não
modificar a unidade de forma a afectar a estabilidade.
• Consultar o Manual de Serviço e Manutenção para a obtenção de infor-
mações sobre pesos de objectos de estabilidade crítica.
ADVERTÊNCIA
A MODIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA DEVE
APENAS SER EFECTUADA APÓS A RECEPÇÃO DA RESPECTIVA AUTORI-
ZAÇÃO POR ESCRITO EMITIDA PELO FABRICANTE.
Riscos com baterias
• Desligar sempre as baterias quando forem executadas intervenções
nos componentes eléctricos ou quando forem efectuados trabalhos de
soldagem na máquina.
• Não permitir fumo, chama livre ou faíscas perto da bateria durante o
carregamento ou assistência.
• Não aproximar ferramentas ou outros objectos metálicos dos terminais
da bateria.
• Utilizar sempre protecção para as mãos, olhos e face quando forem
efectuadas intervenções na bateria. Garantir que o ácido da bateria não
entra em contacto com a pele nem com a roupa.
CUIDADO
O ELECTRÓLITO DA BATERIA É UM FLUIDO ALTAMENTE CORROSIVO. EVI-
TAR O CONTACTO DO FLUIDO COM A PELE E O VESTUÁRIO. LAVAR DE
IMEDIATO, COM ÁGUA, QUALQUER ÁREA QUE TENHA CONTACTADO COM
O ÁCIDO E CONSULTAR UM MÉDICO.
• Carregar as baterias apenas em áreas bem ventiladas.
• Evitar exceder o nível de electrólito da bateria. Adicionar água desti-
lada às baterias apenas depois destas estarem totalmente carregadas.
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CAPÍTULO 2. RESPONSABILIDADES DO UTILIZADOR, PREPARAÇÃO DA MÁQUINA E INSPECÇÃO
2.1 FORMAÇÃO DO PESSOAL
A plataforma elevatória é um dispositivo de transporte de pessoas; por esta
razão, a máquina deve ser operada e mantida apenas por pessoal devida-
mente qualificado.
Formação dos operadores
A formação dos operadores deverá incluir:
• O modo de utilização e as limitações dos dispositivos de comando na
plataforma e inferiores, os comandos de emergência e as funções de
segurança.
• Os autocolantes de comando, as instruções e os avisos afixados na
máquina.
• As regras internas da empresa empregadora e os regulamentos oficiais
em vigor.
• A utilização do equipamento de protecção anti-queda.
• Conhecimentos adequados sobre o funcionamento mecânico da
máquina, de modo a permitir o reconhecimento das anomalias ou a
possibilidade de anomalias.
• Os métodos mais seguros de operação da máquina em zonas onde
existem obstruções aéreas, tráfego de outras máquinas e obstáculos,
depressões, buracos e desníveis no solo.
• Os meios adequados para evitar os riscos associados com condutores
eléctricos desprotegidos.
• Os requisitos específicos do trabalho ou da utilização da máquina.
• Ler e compreender o Manual de Operação e Segurança.
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Supervisão da formação
A formação deverá ser efectuada sob a supervisão de uma pessoa qualificada
numa zona sem obstáculos, até que o formando tenha adquirido a aptidão
necessária para controlar e operar a máquina em condições de segurança.
Responsabilidade do operador
O operador deve ser instruído sobre a sua responsabilidade e autoridade para
parar a máquina em caso de anomalia ou situações de insegurança para a
máquina e outras estruturas adjacentes.
NOTA: O fabricante ou o seu Concessionário proporcionarão pessoas devida-
mente qualificadas para assistência à formação dos operadores das
primeiras máquinas fornecidas ou periodicamente, sempre que solici-
tado pelo utilizador ou pelo seu pessoal.
2.2 PREPARAÇÃO, INSPECÇÃO E MANUTENÇÃO
A Tabela 2-1 explica as inspecções e operações de manutenção periódicas
recomendadas pela JLG Industries, Inc. Consultar os regulamentos locais em
vigor, relativamente a outros requisitos referentes a plataformas elevatórias.
A frequência das inspecções ou da manutenção deverá ser aumentada, sem-
pre que a máquina for utilizada em ambientes exigentes ou hostis, com ele-
vada frequência ou em condições severas.
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Tabela 2-1. Tabela de inspecção e manutenção
Tipo Frequência
Responsabilidade
primária
Qualificação da
reparação
Referência
Inspecção de pré-arranque Antes de cada utilização diária ou após a mudança de
operador.
Utilizador ou operador Utilizador ou operador Manual de Operação e Segurança
Inspecção pré-entrega
(veranotaabaixo)
Antes da entrega de cada venda ou aluguer. Proprietário,
concessionário ou
utilizador
Mecânico JLG
Qualificado
Manual de Reparação e Manutenção e
formulário de inspecção JLG aplicável
Inspecção frequente Após 3 meses ou 150 horas de serviço, conforme o que
ocorrer primeiro, ou após um período de inactividade
superior a 3 meses ou compra de máquina usada.
Proprietário,
concessionário ou
utilizador
Mecânico JLG
Qualificado
Manual de Reparação e Manutenção e
formulário de inspecção JLG aplicável
Inspecção anual da máquina
(veranotaabaixo)
Anualmente, não superior a 13 meses, após a data da
inspecção anterior.
Proprietário,
concessionário ou
utilizador
Técnico de Reparação
com Formação de
Fábrica
(Recomendado)
Manual de Reparação e Manutenção e
formulário de inspecção JLG aplicável
Manutenção preventiva Nos intervalos indicados no Manual de Reparação e
Manutenção
Proprietário,
concessionário ou
utilizador
Mecânico JLG
Qualificado
Manual de Reparação e Manutenção
NOTA: OsformuláriosdeinspecçãopodemserfornecidospelaJLG.UtilizaroManualdeReparaçãoeManutençãopararealizarasinspecções.
A JLG INDUSTRIES, INC. CONSIDERA QUE UM TÉCNICO DE REPARAÇÃO COM FORMAÇÃO DE FÁBRICA É UMA PESSOA QUE TENHA CONCLUÍDO COM APROVEITAMENTO O
CURSO DE FORMAÇÃO DE REPARAÇÃO DA JLG RELATIVO A UM MODELO DE PRODUTO JLG ESPECÍFICO.
AVISO
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2.3 INSPECÇÃO DE PRÉ-ARRANQUE
A inspecção de pré-arranque deve incluir todas as operações seguintes:
1. Limpeza – Verificar a presença de derrames de fluidos (óleos, combus-
tível ou electrólito de bateria) ou objectos estranhos em todas as
superfícies. Comunicar estas situações ao pessoal de manutenção.
2. Estrutura - Inspeccionar a estrutura da máquina para identificar sinais
de mossas, danos, fendas nas soldas ou elementos metálicos principais
ou outras discrepâncias. Comunicar estas situações ao pessoal de
manutenção.
3. Autocolantes e avisos – Verificar o estado de limpeza e legibilidade.
Assegurar que não existem autocolantes e avisos em falta. Assegurar
que todos os autocolantes e avisos ilegíveis são limpos ou substituídos.
(Ver Capítulo 5.9, INSTALAÇÃO DOS AUTOCOLANTES)
4. Manuais de Operação e Segurança – Assegurar que o recipiente
estanque da máquina contém um exemplar do Manual de Operação e
Segurança, Manual de Segurança de Compatibilidade Electromagné-
tica (apenas nos mercados ANSI) e o Manual de Responsabilidades
ANSI (apenas nos mercados ANSI).
5. Inspecção exterior – Ver a Figura 2-1. na página 2-7.
6. Bateria – Carregar, conforme necessário.
7. Nível do fluído hidráulico - Verificar o nível do fluído hidráulico no
reservatório da bomba, adicionar conforme necessário. (Ver
Capítulo5.5)
8. Acessórios - Consultar o Manual de Operação e Segurança de cada
acessório instalado na máquina para obter instruções específicas de
inspecção, operação e manutenção.
9. Verificação de funcionamento – Após a conclusão da Inspecção
Exterior, verificar o funcionamento de todos os sistemas numa área
livre de obstáculos aéreos e no solo. Para mais informações específicas
sobre a operação de cada função, consultar o Capítulo 3 deste manual.
.
Fendas em elementos metálicos
principais
Fendas nas soldas
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10. Cancela da plataforma - Manter a cancela e a área circundante limpa
e sem obstruções. Verificar se a cancela se fecha correctamente e não
se encontra dobrada ou danificada. Durante a operação, manter a can-
cela fechada.
11. Pontos de fixação do cabo de arnês - A JLG Industries, Inc. reco-
menda que, durante o funcionamento desta máquina, o pessoal na
plataforma utilize um arnês de segurança, com o cabo de segurança
devidamente amarrado a um ponto de fixação adequado (1).
Cancela de corrente
Cancela deslizante de fecho automático
1
1
1
 


	30. CAPÍTULO 2 -  RESPONSABILIDADES DO UTILIZADOR, PREPARAÇÃO DA MÁQUINA E INSPECÇÃO
2-6 – Plataforma Elevatória JLG – 3123416
2.4 INSPECÇÃO EXTERIOR DIÁRIA
Iniciar a Inspecção Exterior Diária no ponto n.º 1, ver a Figura 2-1. na página
2-7. Continuar a verificar sequencialmente cada item relativamente às condi-
ções indicadas na seguinte lista de controlo:
ADVERTÊNCIA
PARA EVITAR POSSÍVEIS ACIDENTES, VERIFICAR SE A MÁQUINA SE
ENCONTRA "DESLIGADA". NÃO UTILIZAR A MÁQUINA, ATÉ QUE TODAS
AS ANOMALIAS TENHAM SIDO DEVIDAMENTE REPARADAS.
WICHTIG
NOTA
INSPECCIONAR TAMBÉM A PARTE INFERIOR DO CHASSIS. A INSPECÇÃO
DESTA ÁREA PODE RESULTAR NA DESCOBERTA DE SITUAÇÕES QUE
PODEM PROVOCAR DANOS GRAVES NA MÁQUINA.
NOTA DE INSPECÇÃO: Em cada ponto, verificar se existem componentes
desapertados ou em falta, o seu estado de fixação e se existem danos visíveis,
fugas ou desgaste excessivo, para além dos outros critérios mencionados.
1. Chassis - Ver Nota de Inspecção. Assegurar que os componentes da pro-
tecção passiva no chassis estão colocados, não estão danificados nem
dobrados ou gastos.
2. Posto de comando do solo - Placa sinalética fixada e legível, retorno a
ponto-morto dos interruptores de comando, funcionamento do inter-
ruptor de paragem de emergência. Marcas de comando legíveis.
3. Motor/Bomba hidráulica, Instalação da válvula de controlo - Sem fios e
mangueiras desnecessários; sem fios danificados ou partidos - Ver Nota
de Inspecção.
4. Rodas dianteiras - Articulação da direcção e Cilindro da direcção - Ver
Nota de Inspecção.
5. Compartimento da bateria - Ver nota de inspecção.
6. Rodas traseiras, Pneus e Motores de accionamento - Devidamente
fixos, sem porcas em falta. Consultar Capítulo 5.7, PNEUS E JANTES. Ins-
peccionar as rodas relativamente a danos e corrosão - Ver Nota de Ins-
pecção.
7. Controlo da descida manual - Ver Nota de Inspecção.
8. Luz rotativa (se instalado) - Ver Nota de Inspecção.
9. Braços do pantógrafo, Cavilhas de articulação e Placas de desgaste,
Cilindro de elevação - Ver Nota de Inspecção.
10. Instalação da plataforma/calha/cancela - A extensão da plataforma
desliza para dentro e para fora e bloqueia correctamente no devido
lugar. A cancela fecha-se correctamente. Todas as cavilhas da calha de
dobragem estão no devido lugar e bem fixas (3248RS/10RS e 6RS CE
APENAS) - Ver Nota de Inspecção.
11. Consola de comando da plataforma - Verificar se a consola de comando
se encontra bem fixa na posição adequada. Placas sinaléticas fixas e
legíveis, retorno a ponto-morto da alavanca de comando e interrupto-
res, funcionamento do interruptor de paragem de emergência, pre-
sença dos manuais necessários no recipiente respectivo.
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Figura 2-1. Inspecção exterior diária (Tampas laterais retiradas) - Todas as máquinas
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2.5 VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
Efectuar as verificações de funcionamento, conforme indicado a seguir:
1. A partir do posto de comando inferior, sem carga na plataforma:
a. Assegurar que o interruptor selector de chave e o interruptor
de elevação da plataforma funcionam correctamente.
b. Verificar se todas as funções da máquina ficam desactivadas,
quando o Botão de Paragem de Emergência é accionado.
c. Com a plataforma elevada 1 m (alguns ft), assegurar que o
controlo da descida manual (localizado na zona traseira
direita da máquina), baixa correctamente a plataforma.
2. A partir do posto de comando da plataforma:
a. Verificar se a consola de comando se encontra bem fixada na
posição adequada.
b. Assegurar que todas as protecções dos interruptores se
encontram instaladas.
c. Operar todas as funções, o interruptor de selecção do modo
de translação/elevação e o botão da buzina.
d. Operar todas as funções do punho de comando para assegu-
rar o funcionamento correcto de translação, elevação, direc-
ção e activar o funcionamento do interruptor de
accionamento.
e. Com a plataforma elevada numa superfície estável, firme e
nivelada sem obstáculos aéreos, conduzir a máquina para
verificar se o limite de velocidade de corte de deslocação
elevada se encontra accionado à altura indicada na Tabela 2-
2. Assegurar que a velocidade de translação é reduzida de
uma velocidade superior para uma velocidade inferior. Loca-
lizações do interruptor de fim-de-curso apresentadas na
Figura 2-2. na página 2-9.
f. Verificar se todas as funções da máquina ficam desactivadas
quando o Botão de Paragem de Emergência da plataforma é
accionado.
3. Com a plataforma na posição de transporte (armazenamento).
a. Conduzir a máquina numa superfície inclinada, sem exceder
a inclinação máxima admissível e parar para assegurar que
os travões do motor de accionamento imobilizam a
máquina.
b. Verificar o alarme/luz indicadora de inclinação, de modo a
confirmar o seu correcto funcionamento. O alarme/luz deve
ser activado e a elevação desactivada perante uma inclina-
ção igual ou superior aos valores indicados na Tabela 2-3.
Tabela 2-2. Altura de Corte Alta
Modelo
Altura de Corte de Alta
Velocidade
Redução da velocidade de
translação
1932RS/6RS 1,75 m (68.9 in) 4 km/h (2.5 mph) a
0,5 km/h (0.3 mph)
3248RS/10RS 2,25 m (88.5 in)
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NOTA: Quando o aviso do indicador de inclinação for activado, são afectadas
as seguintes funções: as funções de translação e elevação são desacti-
vadas, a plataforma deve ser totalmente baixada (armazenada) para
sair da condição de inclinação.
Tabela 2-3. Definição de activação da inclinação
Modelo
Definição da
Inclinação
(longitudinal)
Definição da
Inclinação
(transversal)
1932RS/6RS - TODOS 3° 1,5°
3248RS/10RS - ANSI/CSA/JPN 3° 2°
3248RS/10RS - CE 3° 1,5°
1932RS/6RS
3248RS/10RS
Figura 2-2. Localização do interruptor de fim-de-curso
da máquina
1. Interruptor de elevação
1
1
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NOTAS:
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CAPÍTULO 3. COMANDOS, INDICADORES E FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA
3.1 GENERALIDADES
WICHTIG
NOTA
COMO O FABRICANTE NÃO POSSUI QUALQUER CONTROLO DIRECTO
SOBRE A UTILIZAÇÃO E OPERAÇÃO DA MÁQUINA, A APLICAÇÃO DE PRÁ-
TICAS DE SEGURANÇA ADEQUADAS É DA RESPONSABILIDADE DO UTILI-
ZADOR E DO SEU PESSOAL DE OPERAÇÃO.
Este capítulo destina-se a fornecer as informações necessárias para a ade-
quada compreensão sobre os comandos e as respectivas funções.
ADVERTÊNCIA
NÃO ELEVAR A PLATAFORMA EXCEPTO NUMA SUPERFÍCIE LISA, FIRME,
NIVELADA E DESOBSTRUÍDA.
PARA EVITAR LESÕES CORPORAIS GRAVES, NÃO OPERAR A MÁQUINA
SE ALGUMAS DAS ALAVANCAS OU INTERRUPTORES DE CONTROLO DOS
MOVIMENTOS DA PLATAFORMA NÃO REGRESSAREM À POSIÇÃO DE
DESLIGADO OU PONTO-MORTO QUANDO LIBERTADOS.
SE A PLATAFORMA NÃO PARAR QUANDO UM INTERRUPTOR OU UMA
ALAVANCA DE COMANDO FOR LIBERTADO, UTILIZAR O INTERRUPTOR
DE PARAGEM DE EMERGÊNCIA PARA PARAR A MÁQUINA.
3.2 DESCRIÇÃO
Esta máquina é uma plataforma de trabalho elevatória autopropulsionada
instalada sobre um mecanismo de elevação tipo “braço do pantógrafo”. O
objectivo da plataforma elevatória é colocar o pessoal e respectivos materiais
e ferramentas em posições acima do solo. A máquina pode ser utilizada para
alcançar áreas localizadas acima da maquinaria ou do equipamento posicio-
nado no solo.
Esta Plataforma Elevatória JLG tem um posto de comando primário na plata-
forma. A partir deste posto de comando, o operador pode comandar o sen-
tido da translação e direcção da máquina, para a frente e para trás, bem como
elevar e baixar a plataforma.
A máquina pode ser conduzida sobre uma superfície estável, firme e nivelada
a partir de uma posição da plataforma elevada - Consultar “Direcção e trans-
lação” na página 3-12. neste manual relativamente aos requisitos específicos.
A máquina dispõe também de um posto de comando do solo, que pode
desactivar o posto de comando da plataforma. Os comandos do solo elevam
e baixam a máquina. Os comandos do solo devem ser utilizados apenas em
situações de emergência para descer a plataforma, em caso de impossibili-
dade de comando pelo operador na plataforma.
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3.3 CARACTERÍSTICAS E LIMITAÇÕES OPERACIONAIS
Generalidades
O conhecimento profundo das características e limitações de operação da
máquina constitui sempre um requisito fundamental de qualquer utilizador,
independentemente da experiência do utilizador com equipamentos seme-
lhantes.
Placas
Os pontos mais importantes a recordar durante a operação encontram-se nos
postos de comando ilustrados em placas com PERIGO, AVISO, CUIDADO,
ADVERTÊNCIA e INSTRUÇÕES. Esta informação é colocada em vários locais
com a única finalidade de alertar o pessoal para os riscos potenciais e é cons-
tituída pelas características de operação e limitações da máquina. Ver intro-
dução para obter informações sobre as definições das palavras de sinalização
de segurança das placas.
3.4 CARGA DA PLATAFORMA
A capacidade nominal máxima da plataforma é mostrada numa placa locali-
zada no painel da plataforma e no posto de comando do solo e pressupõe
que a máquina esteja posicionada sobre uma superfície estável, firme e nive-
lada. Consultar o Capítulo 5, Tabela 5-2, para obter informações sobre a
capacidade máxima da plataforma.
A plataforma é introduzida através de uma cancela na parte de trás da plata-
forma. Manter a cancela fechada durante a operação da máquina.
NOTA: É importante lembrar que a carga deve ser distribuída de forma uni-
forme sobre a plataforma. A carga deve ser colocada próximo do cen-
tro da plataforma sempre que possível.
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3.5 LOCALIZAÇÃO DOS COMANDOS DA MÁQUINA
1. Posto de comando inferior
2. Posto de comando da plataforma
3. Controlo da descida manual da plataforma
4. Ficha CA - Para a caixa de saída da tomada CA da plataforma
5. Ficha CA - Ficha de alimentação do carregador da bateria
Figura 3-1. 1932RS/6RS - Localização dos comandos da máquina.
1
2
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1. Posto de comando inferior
2. Posto de comando da plataforma
3. Controlo da descida manual da plataforma
4. Ficha CA - Para a caixa de saída da tomada CA da plataforma
5. Ficha CA - Ficha de alimentação do carregador da bateria
Figura 3-2. 3248RS/10RS - Localização dos comandos da máquina.
1 4 5
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3.6 POSTO DE COMANDO DO SOLO
ADVERTÊNCIA
NÃO OPERAR A MÁQUINA A PARTIR DO POSTO DE COMANDO DO SOLO
COM PESSOAS NA PLATAFORMA, EXCEPTO QUANDO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA.
EFECTUAR O MÁXIMO DE VERIFICAÇÕES E INSPECÇÕES PRÉ-OPERA-
ÇÃO POSSÍVEL ATRAVÉS DO POSTO DE COMANDO DO SOLO.
Figura 3-3. Posto de comando inferior
1. Interruptor de elevação/abaixamento da
plataforma
2. Interruptor selector de chave
3. Botão de paragem de emergência do solo
4. Indicador MDI
5. Indicador de sobrecarga (Se Instalado)
1001132360A
1
2
3
4
5
1001146979A
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Interruptor de paragem de emergência do solo- (Item 3 -
Figura 3-3.)
A energia eléctrica é ligada puxando o interruptor para fora e é desligada
empurrando o interruptor para dentro. Um interruptor vermelho de paragem
de emergência de duas posições em forma de cogumelo, quando está na
posição LIGADO com o interruptor selector de chave posicionado para o solo,
fornece energia eléctrica ao interruptor de chave do posto de comando do
solo. Além disso, o interruptor pode ser utilizado para desligar a energia eléc-
trica dos comandos de funcionamento em caso de emergência.
Interruptor selector de chave- (Item 2 - Figura 3-3.)
O interruptor selector de chave do
posto de comando do solo serve para
fornecer energia eléctrica ao posto de
comando pretendido. Com o inter-
ruptor na posição de comando infe-
rior (1), é fornecida energia eléctrica
aos comandos do posto de comando
do solo. Com o interruptor na posi-
ção da plataforma (2), é fornecida
energia eléctrica aos comandos do
posto de comando da plataforma. O
interruptor deve estar na posição DESLIGADO (3) quando se estacionar a
máquina durante a noite.
Interruptor de elevação/abaixamento da plataforma- (Item 1
- Figura 3-3.)
Interruptor momentâneo de três posições, para comando da elevação ou
abaixamento da plataforma a partir do posto de comando do solo.
Ao operar a plataforma a partir dos comandos do solo -
Colocar o interruptor de elevação/abaixamento na posição para cima e man-
ter para elevar a plataforma ou na posição para baixo e manter para baixar
uma plataforma elevada. Soltar para a posição central para parar o movi-
mento.
Indicador MDI- (Item 4 - Figura 3-3.)
(Ver também Figura 3-4.)
O indicador MDI ou Indicador Digital Multi-Funções apresenta um Indicador
de Descarga da Bateria (BDI), um visor LCD que apresenta a leitura actual do
conta-horas ou Código(s) de Diagnóstico de Avaria (DTC) quando ocorre um
problema funcional com a máquina, e um LED indicador de problemas do sis-
tema.
Quando ocorre um problema (Código DTC apresentado):
• É apresentado o ícone da chave inglesa (item 1) no visor LCD de
Códigos de Diagnóstico de Avaria (item 2).
• É apresentado um código DTC composto por três a cinco dígitos no
visor LCD de Códigos de Diagnóstico de Avaria (item 2), abaixo do
ícone da chave.
• O LED (VERMELHO) indicador de problemas do sistema (item 3)
acende-se continuamente no MDI quando é apresentado um Código
DTC no visor LCD.
1
2
3
 


	41. CAPÍTULO 3 -  COMANDOS, INDICADORES E FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA
3123416 – Plataforma Elevatória JLG – 3-7
NOTA: Quando existe mais do que um DTC, cada DTC é apresentado no LCD
durante 3 segundos antes de mudar para o DTC seguinte. Depois de o
último DTC activo ser apresentado, o visor recicla indefinidamente até
que os DTCs sejam corrigidos. Ver os DTCs e respectivas descrições em
Capítulo5.10.
No MDI também existem Indicadores de Descarga da Bateria
(BDI) (itens 4 a 7). (4) Os LEDs VERDES indicam o nível de carga
(tensão) restante das baterias.
NOTA: Quando a tensão da bateria for reduzida e esta precisar de ser carre-
gada brevemente, o LED (item 4) na "área vermelha" do intervalo
0-25% fica intermitente.
Em condições de funcionamento normais, os BDIs e o conta-horas serão apre-
sentados. Quando existir um DTC (que não seja um DTC 00x), os LEDs BDI e o
conta-horas não serão apresentados. Além disso, quando a plataforma é ele-
vada e a máquina é conduzida, é apresentado o modo de velocidade lenta
(tartaruga).
Indicador de sobrecarga (se instalado)- (Item 5 - Figura 3-3.)
Indicador de sobrecarga - Indica que a plataforma tem excesso de carga. Um
alarme sonoro irá também sinalizar quando a plataforma tiver excesso de
carga.
NOTA: Se o indicador de sobrecarga estiver aceso, todas as funções serão blo-
queadas nos comandos da plataforma e do solo. Reduzir o peso na
plataforma para não exceder a carga máxima indicada no autoco-
lante de capacidade da máquina.
Figura 3-4. Indicador MDI
1. Indicadores de ícones do conta-horas,
chave inglesa e velocidade lenta
2. Visor do conta-horas/código DTC
3. Indicador LED de falha do sistema
(LED VERMELHO)
4. Indicador de carga 0-25%
(ÁREA VERMELHA)
5. Indicador de carga 50%
(ÁREA AMARELA)
6. Indicador de carga 75% (ÁREA VERDE)
7. Indicador de carga 100%
(ÁREA VERDE)
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Controlo da descida manual da plataforma
O controlo da descida manual da plataforma destina-se a baixar a plataforma
por efeito da gravidade, em caso de perda total da energia. A pega em T de
controlo da descida manual está localizada na zona traseira direita da
máquina, em frente à roda motriz.
O procedimento de descida é o seguinte:
1. Localizar a pega em T de controlo da descida manual. (Ver
Figura 3-5.)
ADVERTÊNCIA
DURANTE A DESCIDA, MANTER AS MÃOS E OS BRAÇOS AFASTADOS DA
TRAJECTÓRIA DOS BRAÇOS DO PANTÓGRAFO E DA PLATAFORMA.
2. Segurar na pega em T e puxar lentamente para baixar os braços
do pantógrafo/a plataforma, quando a plataforma for baixada até
ao nível pretendido, permitir que a pega em T volte à posição
fechada.
1932RS/6RS
3248RS/10RS
Figura 3-5. Localização do controlo da descida manual
(Zona traseira direita da máquina)
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3.7 POSTO DE COMANDO DA PLATAFORMA
1. Interruptor de controlo da direcção
2. Punho de comando de translação e elevação
3. Interruptor de accionamento
4. Autocolante de Marcha à frente/Marcha-atrás/Elevar/
Baixar
5. Alarme
6. Indicadorde sobrecarga (Se Instalado)
7. Indicador de inclinação da máquina
8. Interruptor de paragem de emergência
9. Botão da buzina
10. Interruptor de selecção de translação e elevação
11. Indicador de bateria fraca e de falha do sistema
Figura 3-6. Posto de comando da plataforma.
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Interruptor de paragem de emergência da plataforma- (Item
8 - Figura 3-6.)
NOTA: Os botões de paragem de emergência do solo e da plataforma têm de
ser colocados na posição LIGADO para operar a máquina.
Quando a energia eléctrica é direccionada para a plataforma a partir do posto
de comando do solo, o interruptor de paragem de emergência da plataforma
liga-se puxando o interruptor para fora (ligado) e desliga-se empurrando o
interruptor para dentro (desligado). O interruptor vermelho de paragem de
emergência de duas posições em forma de cogumelo fornece energia eléc-
trica ao posto de comando da plataforma e também desliga as funções da
máquina em caso de emergência.
Selecção do modo de elevação/translação- (Item 10 - Figura 3-6.)
NOTA: Quando seleccionar as funções de Elevação e Condução, o punho de
comando deve voltar à posição de ponto-morto durante cerca de
1/2 segundo antes de ser possível mudar de função.
Este interruptor de duas posições é utilizado para seleccionar a função de
translação ou elevação. Depois de seleccionar a função, o punho de comando
deve ser movido na direcção correcta para activar essa função. Apenas alterar
a função seleccionada com o punho de comando na posição de ponto-morto.
Caso contrário, a função seleccionada não será alterada até que o punho de
comando volte à posição de ponto-morto.
Autocolante de Marcha à frente/Marcha-
atrás/Elevar/Baixar- (Item 4 - Figura 3-6.)
Este autocolante indica a direcção correcta para mon-
tar a caixa de controlo da plataforma, a seta preta tem
de apontar para a dianteira da máquina. A seta preta/
branca também indica a direcção para mover o punho
de comando de acordo com o autocolante do interrup-
tor selector de elevação/translação para a selecção das funções de elevação e
translação.
1001132362 B
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Punho de comando Translação/Elevação/Direcção 1. Interruptor de accionamento - Este interruptor está localizado na
frente do punho de comando. O interruptor de accionamento funciona
como accionador e deve ser premido antes de utilizar as funções de
translação, direcção e elevação. Ao soltar, a função em curso pára.
NOTA: Quando o interruptor de accionamento é premido, o operador tem (5)
segundos para começar a utilizar uma função, passados 5 segundos,
tem de libertar-se o interruptor de accionamento e voltar a premi-lo
para utilizar uma função do punho de comando.
A velocidade em todas as funções seleccionadas é proporcionalmente
controlada pela distância da posição de ponto-morto (centro) do con-
trolador do punho de comando.
NOTA: Se a máquina estiver equipada com um interruptor de pé (só especifi-
cações japonesas), o interruptor de pé deve ser premido em simultâneo
com o interruptor de accionamento vermelho, localizado no controla-
dor. A energia é retirada dos controlos da plataforma quando o inter-
ruptor de pé é libertado.
2. Interruptor de direcção - O sistema de direcção é controlado por um
interruptor de accionamento pelo polegar, situado no topo do punho
de comando. Se deslocar o interruptor para a direita, a rodas virar-se-
ão para a direita. Ao deslocar o interruptor para a esquerda, as rodas
virar-se-ão para a esquerda.
3. Controlador do punho de comando - O punho de comando controla
três funções: translação, elevação e direcção.
Figura 3-7. Componentes de comando da plataforma
1. Interruptor de accionamento
2. Interruptor de direcção
3. Controlador do punho de
comando
2
3
1
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Direcção e translação
ADVERTÊNCIA
NÃO CONDUZIR COM A PLATAFORMA ELEVADA EXCEPTO NUMA
SUPERFÍCIE LISA, FIRME, NIVELADA, DESOBSTRUÍDA E SEM BURACOS.
PARA EVITAR A PERDA DE CONTROLO DA TRANSLAÇÃO OU O MOVI-
MENTO IRREGULAR EM PISOS INCLINADOS, NÃO CONDUZIR A
MÁQUINA EM PISOS INCLINADOS A VELOCIDADES SUPERIORES ÀS
INDICADAS NA TABELA 5-1 NA PÁGINA 5-2.
ANTES DE INICIAR A CONDUÇÃO, LOCALIZAR OS AUTOCOLANTES COM
AS SETAS DE ORIENTAÇÃO BRANCAS/PRETAS AFIXADAS NOS COMAN-
DOS DO CHASSIS E DA PLATAFORMA. MOVER O PUNHO DE COMANDO
NA DIRECÇÃO DA SETA PRETA OU BRANCA QUE CORRESPONDE À COR
DA SETA NO CHASSIS PARA A DIRECÇÃO DE DESLOCAMENTO PRETEN-
DIDA.
SE O ALARME/LUZ AVISADORA DE INCLINAÇÃO TIVER SIDO ACTIVADO
DURANTE A TRANSLAÇÃO COM A PLATAFORMA ELEVADA, BAIXAR
TOTALMENTE A PLATAFORMA E CONDUZIR A MÁQUINA PARA UMA
SUPERFÍCIE FIRME E NIVELADA.
1. Colocar o interruptor selector de chave no posto de comando do solo
na posição de operação da plataforma.
2. Colocar os interruptores de paragem de emergência, um na plataforma
e outro no posto de comando do solo, na posição LIGADO.
Direcção
(Item 2 - Figura 3-7.)
No posto de comando da plataforma, colocar o inter-
ruptor de elevação/translação na posição de translação.
Para comandar a direcção da máquina, premir o inter-
ruptor basculante de controlo da direcção accionado
pelo polegar no punho de comando para a direita,
para direccionar para a direita, ou para a esquerda, para direccionar para a
esquerda. Quando solto, o interruptor regressa à posição de desactivação ao
centro e as rodas mantêm-se na posição seleccionada anteriormente. Para
recolocar as rodas na posição central, o interruptor deve ser accionado na
direcção oposta até que as rodas fiquem centradas.
Translação em marcha à frente e marcha-atrás
(Item 1 e 3 - Figura 3-7.)
Colocar o interruptor de selecção de
elevação/translação da plataforma na
posição de translação/direcção. Premir
o interruptor de accionamento à frente
do punho de comando e colocar o
punho de comando na posição para a
frente para deslocação em marcha à frente ou para trás para deslocação em
marcha-atrás. O sistema de transmissão é proporcional, sendo que para uma
velocidade superior, premir mais o punho de comando da posição de ponto-
morto para a direcção pretendida. Ao libertar o interruptor de accionamento
ou colocar o punho de comando na posição central, o movimento da
máquina é interrompido.
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Figura 3-8. Definição de inclinação longitudinal e lateral
HORIZONTAL (LEVEL)
GRADE
SIDESLOPE
INCLINAÇÃO
LONGITUDINAL
HORIZONTAL (NÍVEL)
INCLINAÇÃO
LATERAL
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Elevação e abaixamento da plataforma
1. Se a máquina estiver desligada, colocar o interruptor selector de chave
na posição pretendida (plataforma ou solo).
2. Colocar os interruptores de paragem de emergência, um na plataforma
e outro no posto de comando do solo, na posição LIGADO.
3. Colocar o interruptor de selecção
de elevação/translação na posi-
ção de elevação. (Item 10 - Figura
3-6.)
4. Manter premido o interruptor de
accionamento e deslocar o punho
de comando para trás (plataforma para cima - direcção da seta branca)
ou deslocar o punho de comando para a frente (plataforma para baixo -
direcção da seta preta) e manter até que seja alcançada a elevação pre-
tendida. Ao libertar o interruptor de accionamento ou mover o punho
de comando para trás, para a posição central, a função em curso é
interrompida. (Item 1 e 3 - Figura 3-7.)
NOTA: Para assegurar a operação correcta da função da plataforma preten-
dida, mover o punho de comando na direcção da seta preta ou
branca que corresponde à cor da seta no chassis para a direcção de
deslocamento pretendida.
Resguardos do braço (se instalados)
Se a máquina estiver equipada com resguardos eletrónicos dos braços, a pla-
taforma interrompe o abaixamento a uma altura predefinida, após o que é
possível continuar com o abaixamento após um atraso de três (3) segundos.
Assim que a função de abaixamento for novamente engatada, ouvir-se-á um
alarme e as luzes rotativas ficarão intermitentes para avisar o pessoal que se
encontra no solo próximo da máquina. Após um atraso de um segundo e
meio (1,5), a plataforma continuará com o abaixamento.
Indicador de sobrecarga (se instalado)
- (Item 6 - Figura 3-6.)
Indica que a plataforma tem excesso de carga.
Um alarme sonoro irá também sinalizar quando a
plataforma tiver excesso de carga.
NOTA: Se o indicador de sobrecarga estiver aceso;
ANSI/ANSI Export/CSA: Todas as funções serão bloqueadas nos
comandos da plataforma e do solo. Abaixamento da plataforma utili-
zando o controlo da descida manual da máquina.
CE/Austrália/Japão: Todas as funções da plataforma serão bloquea-
das. Descer totalmente a plataforma com o os comandos do solo ou
utilizando o comando de descida manual da máquina. Reduzir o peso
na plataforma para não exceder a carga máxima indicada no autoco-
lante de capacidade da máquina.
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Alarme e luz avisadora de inclinação -
(Item 7 - Figura 3-6.)
Acende-se uma luz avisadora vermelha no painel de
comando e soa um alarme sonoro quando o chassis se
encontra num grau de inclinação igual ou superior às
definições do corte de inclinação.
ADVERTÊNCIA
SE O ALARME/LUZ AVISADORA DE INCLINAÇÃO TIVEREM SIDO ACTIVA-
DOS COM A PLATAFORMA ELEVADA, BAIXAR A PLATAFORMA E CONDU-
ZIR A MÁQUINA PARA UMA SUPERFÍCIE ESTÁVEL, FIRME E NIVELADA.
Buzina- (Item 9 - Figura 3-6.)
Este interruptor de botão, quando premido, permite
ao operador avisar o pessoal no local de trabalho
quando a máquina está em operação na zona.
Indicador de bateria fraca e de falha do
sistema- (Item 11 - Figura 3-6.)
Esta luz indicadora acende-se e permanece acesa
quando o nível de carga da bateria é muito baixo,
indicando que as baterias terão de ser recarregadas
brevemente.
Quando a luz indicadora está intermitente, ocorreu
uma falha do sistema, que possivelmente interrompeu o funcionamento da
máquina. Verificar o indicador MDI no posto de comando do solo para ver se
foi apresentado um Código de Diagnóstico de Avaria (DTC). Apresenta-se a
explicação dos códigos DTC no Capítulo5.10.
Se o operador não conseguir limpar o código, a máquina terá de ser reparada
por um mecânico JLG qualificado.
Alarme- (Item 5 - Figura 3-6.)
Este alarme montado à frente do posto de comando da plataforma soa
devido a várias condições ou avisos da máquina, tais como o sinal sonoro de
sistema pronto ou se o aviso de inclinação da máquina for activado.
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3.8 EXTENSÃO DA PLATAFORMA
(Ver Figura 3-9.)
Esta máquina está equipada com uma extensão da plataforma, que concede
ao operador um melhor acesso a determinadas áreas de trabalho. A extensão
da plataforma adiciona comprimento à parte da frente da plataforma.
ADVERTÊNCIA
PARA OBTER INFORMAÇÕES RELATIVAMENTE À CAPACIDADE MÁXIMA DA
EXTENSÃO DA PLATAFORMA CONSULTAR A SECÇÃO 5, TABELA 5-2 OU O PAI-
NEL DE CAPACIDADES DO QUADRO DA PLATAFORMA.
CUIDADO
NÃO “DESCER", SEM RETRAIR COMPLETAMENTE A EXTENSÃO DA PLATA-
FORMA.
Para estender a plataforma:
1. Puxar para cima a cavilha de bloqueio (1) na calha intermédia do lado
esquerdo perto da parte da frente da máquina. Rodar a cavilha 90° para
mantê-la na posição para cima.
2. Segurar nas calhas superiores (2) da plataforma extensível e empur-
rar a extensão para fora até aos batentes.
3. Voltar a engatar a cavilha de bloqueio (1) e mover a extensão da pla-
taforma para dentro ou para fora até que a cavilha de bloqueio engate.
Para retrair a plataforma:
1. Puxar para cima a cavilha de bloqueio (1) da calha intermédia e rodar
a cavilha 90° para manter na posição para cima.
2. Puxar a extensão da plataforma totalmente para trás para a plataforma
principal utilizando a calha superior (2).
3. Voltar a engatar a cavilha de bloqueio (1) da calha intermédia na
posição de bloqueio e engatar o orifício na calha intermédia.
Figura 3-9. Extensão da plataforma
1
2
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3.9 CALHAS DA PLATAFORMA - PROCEDIMENTO DE
DOBRAGEM - (Apenas 3248RS/10RS e 6RS-CE)
(Ver Figura 3-10. e Figura 3-11.)
ADVERTÊNCIA
NÃO ELEVAR A PLATAFORMA COM AS CALHAS DOBRADAS. AS CALHAS
DEVEM ESTAR NA POSIÇÃO VERTICAL E CORRECTAMENTE PRESAS COM
CAVILHAS AO ELEVAR A PLATAFORMA.
NOTA: As calhas só devem ser dobradas quando a máquina está na posição
de armazenamento (plataforma completamente rebaixada).
A caixa de controlo da plataforma deve ser retirada do suporte antes
de dobrar as calhas.
As calhas da plataforma dobram-se apenas a partir da calha intermédia,
excepto no caso da calha da cancela traseira.
NOTA: Se a cancela de fecho automático opcional estiver instalada, a cancela
deve ser mantida aberta ao baixar as calhas traseiras e laterais.
As calhas da plataforma dobram-se pela sequência seguinte;
(Ver aFigura 3-10. e a Figura 3-11.)
• Em primeiro lugar puxar as cavilhas e dobrar a calha da cancela tra-
seira (1).
NOTA: As cavilhas da calha superior da extensão da plataforma têm de ser
retiradas e as calhas laterais superiores da extensão da plataforma
devem deslizar em direcção à traseira da máquina antes de baixar as
calhas laterais. Voltar a colocar as cavilhas nas calhas superiores late-
rais da extensão antes de dobrar as calhas laterais da plataforma
principal.
• Em segundo lugar puxar as cavilhas e dobrar ambas as calhas late-
rais (2 e 3).
• Por fim, puxar as cavilhas e dobrar a calha da plataforma de exten-
são frontal (4).
1. Para dobrar cada uma das calhas, retirar as cavilhas esféricas da calha
em causa.
2. Segurando firmemente na calha superior, baixar com cuidado até que
a calha superior esteja totalmente dobrada na posição inferior.
3. Para elevar as calhas de volta para a posição vertical, desdobrar as
calhas pela sequência inversa da dobragem. Puxar firmemente as
calhas de volta para a devida posição e voltar a colocar as cavilhas esfé-
ricas nas calhas.
4. Retrair a extensão da plataforma e posicionar a cavilha de bloqueio.
ADVERTÊNCIA
QUANDO AS CAVILHAS TIVEREM SIDO DOBRADAS, TER MUITO CUI-
DADO AO ENTRAR E SAIR DA PLATAFORMA. ENTRAR E SAIR DA PLATA-
FORMA APENAS NA ÁREA DA CANCELA E PELA ESCADA DISPONÍVEL.
ADVERTÊNCIA
AO OPERAR (CONDUZIR) A MÁQUINA COM O POSTO DE COMANDO DA
PLATAFORMA DO SOLO, COM AS CALHAS DOBRADAS, MANTER UMA
DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1 M (3 FT) DA MÁQUINA.
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Figura 3-10. Calhas da plataforma - Sequência de dobragem - Apenas 3248RS/10RS
1
1
3
3
2
2
4
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Figura 3-11. Calhas da plataforma - Sequência de dobragem - 6RS (Apenas CE)
1
1
3
3
2b
2a
2
4
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3.10 CARGA DA BATERIA
NOTA: Certificar-se de que a máquina se encontra estacionada num local
bem ventilado antes de começar a carregar a bateria.
CUIDADO
LIGAR APENAS O CARREGADOR A UMA TOMADA CORRECTAMENTE INS-
TALADA E COM LIGAÇÃO À TERRA. NÃO UTILIZAR ADAPTADORES DE
TERRA NEM MODIFICAR A TOMADA. NÃO TOCAR NA PARTE NÃO ISO-
LADA DO CONECTOR DE SAÍDA NEM NO TERMINAL NÃO ISOLADO DA
BATERIA.
NÃO OPERAR O CARREGADOR SE O CABO DE ALIMENTAÇÃO CA ESTIVER
DANIFICADO OU SE O CARREGADOR ESTIVER MUITO ESTRAGADO, TIVER
CAÍDO OU ESTIVER DANIFICADO DE ALGUMA FORMA.
DESLIGAR SEMPRE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO CA DO CARREGADOR
ANTES DE LIGAR OU DESLIGAR A BATERIA (POS/NEG).
NÃO ABRIR NEM DESMONTAR O CARREGADOR.
1. A ficha de alimentação CA do carregador da bateria está localizada
numa abertura no painel na parte inferior traseira da máquina.
2. Ligar a ficha de alimentação CA do carregador a uma tomada com liga-
ção à terra utilizando um cabo de extensão industrial trifilar. (Ver a
Tabela 5-6, “Especificações do sistema eléctrico”, na página 5-6, relativa-
mente às especificações de alimentação CA do carregador da bateria.)
3. Depois de ligado, o carregador realiza um rápido teste automático de
indicadores LED. Os indicadores LED do carregador da bateria no carre-
gador (Figura3-12.), ficam intermitentes sequencialmente durante dois
segundos. Estes indicadores LED podem ser visualizados pela abertura
no painel traseiro onde se acede ao cabo CA do carregador.
4. Quando as baterias estiverem carregadas, acende-se a luz verde no pai-
nel de estado do carregador de baterias.
NOTA: Se deixar o carregador ligado, o carregador reinicia automaticamente
um ciclo de carga completo, se a tensão das baterias cair abaixo da
tensão mínima ou se tiverem decorrido 30 dias.
Figura 3-12. Autocolante de indicadores LED do carregador
GREEN (ON) -
Battery Fully Charged
AMBER (ON) -
Battery Charging
AMBER (FLASHING) -
Battery/System
Problem
RED (FLASHING) -
Charger Problem
GREEN
AMBER
RED
LEDS
LEDS
VERDE
LARANJA
VERMELHO
VERDE (ACESO)
A bateria está carregada
LARANJA (ACESO)
A bateria está em carrega-
mento
LARANJA (INTERMITENTE)
Problema na bateria/no
sistema
VERMELHO (INTERMITENTE)
Problema no carregador
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Falha do carregador da bateria (LED intermitente)
Se tiver ocorrido uma falha durante o carregamento da bateria, o LED
(LARANJA ou VERMELHO) no indicador LED do carregador (Ver Figura 3-12.)
fica intermitente de acordo com a falha ocorrida. Consultar a Tabela 3-1 para
obter informações sobre os códigos de intermitência LED do carregador e res-
pectivo significado.
Se necessário, encontram-se mais informações gerais e sobre resolução de
problemas referentes ao carregador da bateria no Guia do Proprietário do
fabricante do carregador.
Tabela 3-1. Falha do carregador da bateria (LED intermitente)
LED
INTERMITENTE
FALHA SOLUÇÃO
LARANJA Tensão elevada da bateria
Quando a tensão da bateria é >2,5 V por célula aquando do arranque, o LED laranja do carregador
fica intermitente e o carregamento não é permitido - Problema da bateria ou do sistema.
LARANJA Tensão baixa da bateria
Quando a tensão da bateria é <0,17 V por célula aquando do arranque, o LED laranja do carregador
fica intermitente e o carregamento não é permitido - Problema da bateria ou do sistema.
LARANJA Falha de carregamento mínimo de V
Se a bateria não alcançar o carregamento de 1,75 V por célula, o LED laranja do carregador fica
intermitente até que o carregador retome o ciclo de energia - Problema da bateria ou do sistema.
VERMELHO Falha interna do carregador Assinala uma falha do equipamento do carregador e o LED vermelho fica intermitente.
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3.11 FUNCIONAMENTO DO CONVERSOR DE CORRENTE
CC PARA CA (OPCIONAL)
1. O interruptor de duas posições LIGADO/DESLIGADO (1) do conver-
sor de corrente alternada está localizado no painel de comando infe-
rior (2) da máquina.
2. Quando o interruptor de duas posições está na posição LIGADO, for-
nece corrente alternada do conversor para a tomada do cabo de exten-
são CA localizada na parte traseira direita da máquina.
A tomada do cabo de extensão do receptáculo CA da plataforma, tam-
bém localizada na traseira da máquina pode ser ligada ao cabo de
extensão CA do conversor, ou um dispositivo pode ser ligado directa-
mente ao cabo CA do conversor neste ponto.
NOTA: Desligar qualquer dispositivo antes de ligar ao circuito CA do inversor.
Ligar um dispositivo de cada vez à tomada de corrente alternada. Não
ligar a vários dispositivos de alta tensão de uma só vez.
WICHTIG
NOTA
SE O INTERRUPTOR DO CONVERSOR FICAR LIGADO E O BOTÃO DE PARA-
GEM DE EMERGÊNCIA NÃO FOR PREMIDO, A ENERGIA ELÉCTRICA É DRE-
NADA DAS BATERIAS.
3. Para desligar a corrente alternada da tomada de corrente alternada da
plataforma, colocar o interruptor de duas posições do conversor na
posição DESLIGADO.
NOTA: O alarme sonoro do conversor pode emitir um aviso momentâneo
quando o conversor é DESLIGADO. Este alarme também pode ser emi-
tido quando o conversor está a ser ligado ou desligado da caixa da
bateria de 24 Volt.
NOTA: Encontram-se mais informações Gerais e de Resolução de Problemas
sobre o Conversor no Manual de Serviço para esta máquina.
Figura 3-13. Localização do interruptor de duas
posições LIGADO/DESLIGADO do conversor de
corrente alternada
1. Interruptor LIGADO/
DESLIGADO do conversor
2. Painel de comando inferior
INVERTER
ON
OFF
1001143010A
1
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3.12 ESTACIONAMENTO E ARMAZENAMENTO DA MÁQUINA
1. Conduzir a máquina até uma área bem protegida e bem ventilada.
2. Verificar se a plataforma se encontra totalmente descida.
WICHTIG
NOTA
QUANDO A MÁQUINA É DESLIGADA PARA ESTACIONAMENTO NOC-
TURNO OU CARREGAMENTO DA BATERIA, OS INTERRUPTORES DE PARA-
GEM DE EMERGÊNCIA E DE SELECÇÃO DO POSTO DE COMANDO DEVEM
ESTAR COLOCADOS NA POSIÇÃO DE DESACTIVAÇÃO PARA IMPEDIR A
DESCARGA DA BATERIA.
3. No posto de comando do solo, rodar o interruptor selector de chave da
plataforma/do solo para a posição DESLIGADO e retirar a chave para
proteger a máquina e evitar utilizações não autorizadas.
NOTA: Para uma maior protecção, o posto de comando da plataforma pode
ser fixo à respectiva placa de montagem, consultar a Figura 3-14.
4. No posto de comando do solo, premir o interruptor de paragem de
emergência até à posição desligado.
5. Se necessário, cobrir a caixa de controlo da plataforma, autocolantes de
recomendações e avisos para que fiquem protegidos contra os ele-
mentos.
6. Calçar pelo menos duas rodas, se a máquina for estacionada durante
um período de tempo prolongado.
Para impedir a remoção não autorizada, o posto de comando da plata-
forma pode ser fixo ao respectivo suporte instalando a cavilha de blo-
queio localizada na patilha de montagem com uma fechadura de chave
ou de combinação.
Figura 3-14. Fixação do posto de comando à plataforma
1001132362
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3.13 BRAÇO DO PANTÓGRAFO - ESCORA DE SEGURANÇA
ADVERTÊNCIA
NUNCA TRABALHAR DEBAIXO DE UMA PLATAFORMA ELEVADA ATÉ
QUE OS MOVIMENTOS DA MESMA TENHAM SIDO RESTRINGIDOS DE
FORMA SEGURA COM A ESCORA DE SEGURANÇA, BLOQUEIO OU LINGA
SUSPENSA.
A escora de segurança está localizada na parte traseira da máquina na ponta
da biela do cilindro de elevação localizado entre os braços do pantógrafo.
Para engatar a escora de segurança:
1. A partir do posto de comando do solo, elevar a plataforma o suficiente
para permitir que a escora de segurança engate na biela do cilindro de
elevação.
2. Puxar para fora/para cima o punho de paragem para soltar a cavilha de
bloqueio da escora de segurança.
3. Rodar a escora até que a mesma assente na biela do cilindro de eleva-
ção.
4. Baixar a plataforma até que a escora de segurança assente contra a
extremidade do cilindro de elevação, parando o movimento descen-
dente da plataforma/do braço do pantógrafo.
Para soltar a escora de segurança:
1. Elevar a plataforma o suficiente para soltar a escora de segurança da
extremidade do cilindro.
2. Puxar o punho da escora para baixo para repor a escora na posição
livre.
3. Assegurar que a cavilha de bloqueio para manter a escora de segu-
rança na posição livre está engatada.
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Escora engatada
Escora livre e bloqueada
Figura 3-15. 1932RS/6RS - Braço do pantógrafo -
Escora de segurança
Escora engatada
Escora livre e bloqueada
Figura 3-16. 3248RS/10RS - Braço do pantógrafo -
Escora de segurança
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3.14 ELEVAÇÃO E AMARRAÇÃO DA MÁQUINA
Elevação
A máquina pode ser elevada utilizando uma empilhadora. Elevar apenas a
traseira da máquina e apenas com a plataforma na posição de armazena-
mento. Ajustar a largura dos garfos de elevação da empilhadora (1) para
elevar correctamente a máquina, ver a Figura 3-17.
A máquina também pode ser elevada utilizando uma barra de amarração e
quatro estropos ou correias de igual comprimento capazes de suportar o
peso bruto total da máquina, ver a Figura 3-18. Elevar apenas utilizando os
olhais de elevação localizados nos quatro cantos da máquina. (Ver na
Capítulo5 o peso bruto da máquina).
Amarração
Quando se transportar a máquina, a plataforma deve ser totalmente baixada
na posição de armazenamento com a máquina bem amarrada no estrado do
camião ou do reboque. Existem dois olhais de amarração/elevação, na parte
dianteira e traseira da máquina. (Ver Figura 3-19.)
1932RS/6RS
3248RS/10RS
Figura 3-17. Furos para garfos de empilhadora - Localização
1
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Figura 3-18. Elevação utilizando uma barra de amarração e localização dos olhais de elevação - Todas as máquinas
1. Quatro (4) estropos ou correias de elevação de igual comprimento. 2. Barra de amarração.
1
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Figura 3-19. Localização dos olhais de amarração e elevação - Todas as máquinas
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3.15 REBOQUE
O reboque da máquina não é recomendado, excepto em caso de emergência,
tal como numa avaria da máquina ou uma falha total de energia da máquina.
Libertação eléctrica do freio
(Ver Figura 3-20.)
NOTA: A libertação dos freios eléctricos requer energia suficiente na bateria
para manter os travões no modo libertado até chegar ao destino.
1. Calçar as rodas e fixar a máquina com um veículo rebocador.
2. Ligar a máquina no modo de solo no posto de comando do solo (1).
3. O interruptor de libertação do travão (2) está localizado no interior
da tampa lateral dos componentes hidráulicos; retirar a tampa para
aceder ao interruptor.
4. Libertar o interruptor para libertar os travões.
5. Quando terminar a operação de reboque, libertar o interruptor ou des-
ligar a alimentação no posto de comando do solo para accionar nova-
mente os travões.
NOTA: Qualquer acção que provoque a perda de alimentação dos travões,
tal como activar o interruptor de paragem de emergência do
comando inferior ou colocar o interruptor na posição DESLIGADO ou
MODO DE PLATAFORMA, activará novamente os travões. Figura 3-20. Libertação do travão eléctrico -
Localização - Todas as máquinas
2
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Libertação mecânica do freio
(Ver Figura 3-21.)
CUIDADO
CALÇAR AS RODAS E FIXAR A MÁQUINA COM UM VEÍCULO REBOCADOR.
1. No posto de comando do solo, desligar a alimentação premindo o
interruptor de paragem de emergência.
2. Retirar os dois parafusos da tampa (1) e a tampa (2) da parte de trás
da unidade do motor.
3. Introduzir os parafusos da tampa (1) nos dois orifícios de desengre-
nagem no compartimento do travão (4), ver a Figura 3-21., Desen-
grenagem manual dos travões.
4. Apertar os parafusos da tampa (3) nos orifícios de desengrenagem e
o travão nesse motor procederá à desengrenagem.
5. Repetir este procedimento no lado oposto. Com ambos os freios agora
desengrenados, é possível mover a máquina manualmente.
6. Depois de concluir o reboque, calçar as rodas e retirar os parafusos de
tampa dos orifícios de desengrenagem.
7. Instalar novamente a tampa (2) - antes da instalação, verificar a junta
da tampa (3) relativamente a danos e substituir se necessário.
CUIDADO
DEPOIS DE A MÁQUINA SER REBOCADA, OS PARAFUSOS DA TAMPA (1)
DEVEM SER REMOVIDOS DOS ORIFÍCIOS DE DESENGRENAGEM DOS TRA-
VÕES (4). OS TRAVÕES NÃO PODEM SER ENGRENADOS SE OS PARAFU-
SOS DE DESENGRENAGEM PERMANECEREM NOS RESPECTIVOS
ORIFÍCIOS. ISTO PROVOCARÁ O DESLOCAMENTO DA MÁQUINA
QUANDO ESTACIONADA NUM LOCAL INCLINADO.
Figura 3-21. Desengrenagem manual dos travões.
1
2
4
3
 




Baixar agora

Sobre nósSuporteTermosPrivacidadeDireitos AutoraisPreferências de cookiesNão vender ou partilhar as minhas informações pessoaisEverand
EnglishIdioma atualEnglish
Español
Portugues
Français
Deutsche




© 2024 SlideShare de Scribd 





